
                HU 300 ХХХ ХХХХ Х Х ХХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХХ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
HU0

ДИАПАЗОН
5000 psi P5K0
6000 psi P6K0

10000 psi P10K
15000 psi P15K

другой (указать при заказе) 9999

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 
4…20 мА / 2-х пров. 1

Искробезопасное исполнение 4…20 мА / 2-х пров. Е

Другой (указать при заказе) 9

ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ           
0,25% 5

Другая (указать при заказе) 9

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

MIL- / Bendix (6-pin) тип РТ02_Е10-6Р-023 В20

Другое (указать при заказе) 999

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
WECO 2“ 1502 HU0

Другое (указать при заказе) 999

МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА
Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4РН) 78

Другое (указать при заказе 99

МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ
Нержавеющая сталь 1.4548  (17-4РН) Z8

Другое (указать при заказе) 99

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Нет 000

По характеристикам заказчика 999

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ HU 300

Пример
HU 300 HU0-P5K0-1-5-B20-HU0-78-Z8-000


